






尺寸: 48x39.3x14.9mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCW001

尺寸: 115x16x8mm
安装方式：粘贴

JCW108
尺寸: D166x96.5mm
安装方式：螺丝

JCW915

尺寸: 207x178x44.6mm
安装方式：螺丝

JCW916

尺寸: 41.8x29x1.5mm

JCW405
尺寸: D9.5x25.9mm

JCW040

尺寸: D46x14.5mm
安装方式：螺丝

JCW003

尺寸: 73x63x14mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCW010M

尺寸: D50x48mm

JCW062

尺寸: 50x50x18mm
安装方式：粘贴

JCW236

Global Service

www.jinchanggps.com

尺寸: D68x35mm
安装方式：螺丝

JCW601

尺寸: 45x45x14.5mm
安装方式：磁钢 / 螺丝

JCW419

尺寸: 47x35.7 x0.4mm

JCW418

尺寸: 180x120x41.5mm
安装方式：螺丝

JCW916LM

WIFI 天线

金昌天线
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尺寸: D10x110.2mm

JCG402LR-1
尺寸: D23x1100mm

JCF868-8

尺寸: D15.5x170.5mm

JCG409

尺寸: D8x41.5mm

JCG118

尺寸: D15.5x96.2mm
MOUNTING

JCG110-2

尺寸: 27x27x7mm

JCG129

尺寸: D13x198mm

JCG410 868MHz
尺寸: D13x198mm

JCG410 915MHz

Global Service

www.jinchanggps.com

LoRa 天线

频率

宽度

极化方式

增益

V.S.W.R

阻抗

连接器

工作温度

震动

环保

868MHz / 915MHz

CF±8MHz

Linear

3dBi

＜2.0

50Ω

SMA Male

-40℃~+85℃

10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours

ROHS Compliant

产品规格

产品规格

产品

金昌天线
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频率

V.S.W.R

宽度

阻抗

极化类型

1575.42 MHz ±3 MHz

1.5:1

±5 MHz

50 ohm

RHCP

介质天线

LNA增益

噪声系数

直流电压

直流电流

30dB Typical

1.5dB

2.2~5V

5~15mA

LNA / Filter

线束

连接器

外壳

工作温度

相对湿度

防水等级

RG174 3m/5m/ 其他

SMA/SMB/MCX/其他

Black 其他

-40℃ ~+85℃

Up to 95%

IP67

工作环境 / 物理结构

频率

V.S.W.R

阻抗

增益

824~894MHz/1710~1990MHz

824~960MHz/1710~2170MHz

2.0:1

50 ohm

2dBi

GSM 天线

尺寸: D46x15mm
安装方式：螺丝

JCB003

尺寸: D71.5x14.5mm
安装方式：磁钢 / 粘贴 / 螺丝

JCB011
尺寸: D71.5x14.5mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCB018L

尺寸: D71.5x14.5mm
安装方式：螺丝

JCB019L

Global Service

www.jinchanggps.com

组合天线

尺寸: D78.3x15.3mm
安装方式：螺丝

JCB114-1

尺寸: D84.6x14.5mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCB305L

产品规格

产品

金昌天线
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尺寸: 73x63x14mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCB010

尺寸: 59.2x52.x15mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCB057

尺寸: D81.3x14.6mm
安装方式：磁钢 / 粘贴 / 螺丝

JCB008

尺寸: 96x36x16mm
安装方式：磁钢

JCB009

尺寸: D68x35mm
安装方式：螺丝

JCB061

尺寸: D50x48mm
安装方式：螺丝

JCB062

尺寸: D81.3x14.6mm
安装方式：螺丝

JCB046LM

尺寸: D68.4x89mm
安装方式：螺丝

JCB301

尺寸: D51.7x10.8mm
安装方式：粘贴

JCB304

尺寸: 42x42x7.9mm
安装方式：粘贴 / 嵌入

JCB306

Global Service

www.jinchanggps.com

组合天线

尺寸: D56.8x19.1mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCB308

尺寸: D68x54.5mm
安装方式：螺丝

JCB601

金昌天线
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尺寸: 97x68.6x76.9mm
安装方式：螺丝

JCB012

MOUNTING: Screw

JCB013

尺寸: D93.5x133.3mm
安装方式：螺丝

JCB005
尺寸: 146.6x67x95.3mm
安装方式：螺丝

JCB075F

尺寸: 122.4x35.2x17.5mm
安装方式：粘贴

JCB302

尺寸: 95.1x34.9x14.2mm
安装方式：粘贴

JCB303
尺寸: 138.8x33x17.1mm
安装方式：粘贴

JCB307

尺寸: 70x4x17.5mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCB311L
尺寸: 120x52x16mm
安装方式：粘贴

JCB312LM

Global Service

www.jinchanggps.com

组合天线

金昌天线
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产品规格

频率

极化类型

阻抗

增益

V.S.W.R

1575.42~1610MHz

RHCP

50Ω

28±2dB

＜2.0

GPS&GLONASS 天线

频率

极化类型

阻抗

增益

V.S.W.R

698~960MHz/

1710~2690MHz

Linear

50Ω

3dB

＜3.0

LTE Antenna MIMO

频率

极化类型

阻抗

增益

V.S.W.R

2400~2483.5MHz/

4900~5825MHz

Linear

50Ω

2dB

＜2.5

WIFI Antenna MIMO

工作温度

相对湿度

防水

环保

线束

-40℃~+85℃

Up to 95%

IP67

ROHS

RG174

工作环境

产品规格

频率

极化类型

阻抗

增益

V.S.W.R

1561.098~1606MHz

RHCP

50Ω

28±2dB

＜2.0

GNSS 天线

频率

极化类型

阻抗

增益

V.S.W.R

698~960MHz/1710~

2690MHz/2900~3800MHz

Linear

50Ω

4dBi

＜3.0

LTE Antenna MIMO

频率

极化方式

阻抗

增益

V.S.W.R

2400~2483.5MHz/

4900~5925MHz

Linear

50Ω

4dBi

＜2.5

WIFI Antenna MIMO

工作温度

相对湿度

防水

环保

线束

-40℃~+85℃

Up to 95%

IP67

ROHS

RG58*4 &RG174*1

工作环境

尺寸: D110x53mm
安装方式：螺丝

JCE604LMWM

尺寸: 189x182x85mm
安装方式：螺丝

JCE605LMWM

Global Service

www.jinchanggps.com

GPS+GSM 组合天线

金昌天线
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尺寸:  D100.5x53.5mm

JCA208
尺寸: D146.5x62.5mm

安装方式：螺丝 安装方式：螺丝 安装方式：螺丝 安装方式：螺丝

安装方式：螺丝 安装方式：螺丝 安装方式：螺丝 安装方式：螺丝

JCA228
尺寸:  D151.5x61.5mm

JCA228B

尺寸:  66.5x76.3mm

JCA225B

尺寸: D145x15mm

JCA228C

尺寸: D67.5x30mm

JCA234A

Global Service

尺寸:  D80x30.3mm

JCA234

www.jinchanggps.com

高精度定位天线

尺寸:  D67.5x37mm

JCA234C

产品规格

产品

频率

极化方式

V.S.W.R

增益

阻抗

GPS L1/L2/L5/L-Band

GLONASS G1/G2/G3

COMPASS B1/B2/B3

Galileo E1/L1/E2/E5a/E5b/E6

RHCP

≤1.5

≥5.5dBi

50Ω

天线

增益

噪声系数

直流电压

电流

40±2dB

≤1.5dB

3~12V DC

≤50mA

LNA

连接器

材料

TNC-K

ASA

物理结构

工作温度

相对湿度

防水等级

-40℃~+85℃

Up to 95%

IP67

工作环境

金昌天线
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安装方式：螺丝

安装方式：螺丝

安装方式：螺丝 安装方式：螺丝

尺寸: 52.6x52.6x18.3mm

JCA213
尺寸: 52.6x52.6x18.3mm

JCA213B

尺寸: D27.5x60mm
安装方式：SMA

JCA233

尺寸: D380x300mm

JCA229

尺寸: 60x60x22.8mm

JCA231Q

尺寸: D90x30mm

JCA234B

尺寸: 119.8x76.6mm

JCA234D

尺寸: 50x50x18mm
安装方式：粘贴

JCA236S
尺寸: 50x44x15mm
安装方式：磁钢 / 粘贴

JCA237

尺寸: 71x70.5x25mm
安装方式：磁钢 / 粘贴: 

JCA241

尺寸: D122x90.2mm

JCB228LM

尺寸: D110x53mm

JCA604S

Global Service

www.jinchanggps.com

高精度定位天线

金昌天线
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尺寸: 15.6x21.7x5.8mm
安装方式：粘贴

JCD017

尺寸: D50x62.5mm
安装方式：螺丝

JCD058
尺寸: D78.3x15.3mm
安装方式：螺丝

JCD114-1

尺寸: D8.25x52mm

JCD719

尺寸: 100x12.2x1mm

JCD717

Global Service

www.jinchanggps.com

433MHz 天线

频率

宽度

增益

V.S.W.R

阻抗

极化方式

433MHz

CF±3MHz

2dB(Zenith)

＜2.0

50Ω

Linear

介质天线

工作温度

相对湿度

震动

环保

线束

连接器

-40℃~+85℃

Up to 95%

10 to 55Hz with 1.5mm

amplitude 2 hours

ROHS Compliant

RG174 / RG58 or others

SMA or others

工作环境 / 物理结构

尺寸: D45.2x94.4mm
安装方式：螺丝

JCD023

尺寸: D7.5x43mm

JCD716
尺寸: D15.5x63.6mm
安装方式：螺丝

JCD110-1

尺寸: 150x17.8x8.7mm
安装方式：粘贴

JCD824

尺寸: D10.5x53.7mm

JCD401

尺寸: D10x117mm

JCD402

尺寸: D29x121mm
安装方式：磁钢

JCV016

产品规格

金昌天线
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Global Service

www.jinchanggps.com

GNSS 有源内置天线

尺寸: 12.2x12.2x5.6mm

JCN528

尺寸: 18.6x18.6x7.5mm

JCN048
尺寸: 20x20x8mm

JCN049
尺寸: 25.3x25.3x7mm
25.3x25.3x9mm

JCN050

尺寸: 13x13x6.5mm

JCN055
尺寸: 15x15x7.5mm

JCN047

频率

V.S.W.R

宽度

阻抗

极化方式

1575.42/1561.098/1602 MHz

1.5:1

±5 MHz

50 ohm

RHCP

介质天线

LNA 增益

噪声系数

直流电压

直流电流

10~30dB Typical

1.5dB

2.2~5V

≤20mA

LNA / Filter

线束

连接器

RF.13 或其他

IPEX / MMCX 或其他

物理结构

工作温度

相对湿度

-40℃~+85℃

Up to 95%

工作环境

产品规格

产品

金昌天线
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Global Service

www.jinchanggps.com

GNSS 介质天线

尺寸: 16x6mm
WITH SWITCH

JCN516
尺寸: 36x36x8.2mm

JCN057
尺寸: 45x45x10.5mm

JCN542C

尺寸: 35x35x10mm

JCN539
尺寸:  27x27x10.1mm

JCN542
尺寸: 25x25x4mm
频率: 2450MHz

JCJZ2540-1

尺寸:  12x12x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ1240

尺寸: 18x18x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ1840-1
尺寸: 20x20x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ2040
尺寸: 25x25x2mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ2520

尺寸: 15x15x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ1540
尺寸: 18x18x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ1840

24

金昌天线



尺寸: 25x25x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ2540
尺寸: 35x35x3mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ3530
尺寸: 18x18x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ1840-SMD

尺寸: 10x10x4mm
频率:1561-1610MHz

JCJZ1040
尺寸: 35x6x5mm
频率: 824-960MHz & 1700-2170MHz

JPA892-1935A
尺寸: 10x4x3mm
频率:1575MHz

JTPA1575A

Global Service

www.jinchanggps.com

GNSS 介质天线

尺寸: 10x3x2mm
频率:1575MHz

JTCA003

尺寸: 3x1.5x1mm
频率:1575MHz

JTCA005

尺寸: 10x3.2x1.5mm
频率: 1575MHz

JTCA004
尺寸: 7x1.5x1.6mm
频率:1575MHz

JTCA001

金昌天线
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北斗

GPS

Glonass

B1 156.098

L1 1575.42MHz

G1 1602+nx0.5625MHz

应用

Global Service

www.jinchanggps.com

陶瓷天线

尺寸: 9x9x4mm 尺寸: 12x12x4mm 尺寸: 12x12x6mm

尺寸: 15x15x4mm

尺寸:  10x10x4mm 尺寸: 12x12x2mm

尺寸: 15x15x6mm 尺寸: 15x15x4mm(Bipolarity) 尺寸: 17x17x4mm(Bipolarity)

尺寸: 18x18x2mm 尺寸: 18x18x4mm 尺寸: 20x20x4mm

尺寸: 25x25x6mm尺寸: 25x25x2mm 尺寸: 25x25x4mm

尺寸: 25x25x4mm(Bipolarity)

产品规格

产品

金昌天线
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Global Service

www.jinchanggps.com

陶瓷天线

尺寸: 35x35x4mm 尺寸: 35x35x6mm

尺寸: 16x16x4mm 尺寸: 26x6x4mm 尺寸: 12x12x4mm(SMD) 尺寸: 18x18x2mm(SMD) 尺寸: 18x18x4mm(SMD)

尺寸: 25x25x4mm(SMD) 尺寸: 25x25x6mm(Double k)

尺寸: 43x43x6mm(Double k) 尺寸: 43x43x6-33.5x33.5x4-25x25x2.5mm

尺寸: 33.5x33.5x6mm(Double k)

尺寸: 33.5x33.5x6mm(Double k)

金昌天线
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北斗

GPS

L: 1615.68MHz S: 2491.75MHz

B1: 1561.098MHz

B3: 1268.52±10.23MHz

L1 1575.42MHz

L2: 1227.6±10.23MHz

应用

ISM Band 2400-2500MHz 5725-5875MHz

应用

Global Service

www.jinchanggps.com

陶瓷天线

尺寸: 18x18x4-18x18x4-18x18x4mm

尺寸: 13x13x3mm 尺寸: 13x13x3mm 尺寸: 18x18x4mm 尺寸: 25x25x4mm

尺寸: 18x18x4-17x17x5-18x18x7mm

应用

产品

应用

产品

金昌天线
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Global Service

www.jinchanggps.com

陶瓷天线

北斗

GPS

L: 1615.68MHz S: 2491.75MHz

B1: 1561.098MHz

B3: 1268.52±10.23MHz

L1 1575.42MHz

L2: 1227.6±10.23MHz

应用

尺寸: 45x45x3-25x25x4mm

尺寸: 33.5x33.5x4-25x25x2.5mm 尺寸: 35x35x6-25x25x4mm 尺寸: 36x36x2-25x25x2mm

尺寸: 36x36x4-25x25x4mm 尺寸: 36x36x6-25x25x4mm

应用

产品

金昌天线
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应用

中国

美国

欧洲

UHF RFID

920-925MHz

902-928MHz

865-868MHz

规格

Global Service

www.jinchanggps.com

陶瓷天线

尺寸:  25x9x3mm 尺寸: 25x25x4mm尺寸: 18x18x4mm尺寸: 18x18x4mm 尺寸: 20x10x3mm

尺寸: 25x25x4mm 尺寸:  30x30x6mm(Double k) 尺寸: 30x30x3mm

尺寸: 43x43x6mm(Double k) 尺寸: 60x60x8mm(Double k)

应用

产品

金昌天线
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Global Service

www.jinchanggps.com

线束和连接器

LLMR100

SMA MC-CARD

FME

BNC

AVIC WICLIC FAKRA

N

TNC

MCX

SMB

MMCX

LLMR195 LLMR200 LLMR400 RG178

RF1.13 RF1.37 RG174 RG58 RG316

金昌天线
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